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JEKKO JF545
ECKDATEN

Maximale Last 15.500 kg

GEWICHT

Maschine 13.700 kg Auslegerlénge 28 m
JIB L426 1.200 kg Auslegerhéhe 29 m
Gummipads 300 kg (92 Stk.)

Gegengewichte 3.500 kg

Arbeitskorb 200 kg

Einsatzgewicht
MASSE

GrundmalBe 545 x 184 x 274,5 cm

Standfléche
LEISTUNG

Motor KubotaV 3307-DI-T-E3B
Diesel 55,4 kW / 74 PS
Elektromotor 13kW /17,4 PS / 400 V

Auslegerneigung -15°- 80° / 30 sek.

Weitere Informationen unter:

info@jaromin.de

oder telefonisch unter:
+49 (0)123 123 123 45



JF545

JF545 - MWP-2PG.JIB3000.6H
Man Working Platform for 2 Workers
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JF545 - Mini-Raupenkran

Hauptausleger mit Winde

Der kleine starke Helfer
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Der Jekko JF 545 ist ein herausragender Mini-Raupenkran mit AbstlUtzung. Der JF 545 ‘ i sull ,
verbindet kompakte Abmessungen, intelligente Abstitzung (Abstltzungen missen nicht T [ L . '

T1]

synchron ausgefahren werden) und ein geringes Eigengewicht zu einem sehr flexibel

einsetzbaren Kraftpaket. Aufgrund seines optionalen Elektroantriebes (Starkstromquelle
vorausgesetzt) ist er pradestiniert fur den emissionsfreien Einsatz bei Revisionsarbeiten,

in Innenrdumen und in der Industrie.

23

Traglasttabellen /Hauptmast / Arbeitsbereichsdiagramm

Mit Winde/Ausiegerverlangerung

C 18 F AE BT & DM 2T R 22234020 BT 2823 8
4
38
52

1
|
{

D@ M

i

Voo nmosao~Noo

3

8090at “
58%

3 {f
P iy
/ Eigengewicht ca. 18,5 t inkl. abnehmbarem X R fMecoo || X
; A |
Kontergewicht von 3,51 Bl g 2t
N e
/ optional mit teleskopierbarer Ausleger- L i 3 ! .
. . i 3
verldngerung = Hakenh&he ca. 29 m T RO
E |t
/ kombinierter Antrieb Diesel/ Y A
315ba "':,'JIi
. . . K vk I/
/ optional mit Mann-Korb/2 Personen bis ® loo% == w3
ca. 30 m hoch und weit B =" i
i} | B 30
f E = f‘ } @ 435 M@ S40 M I @O Bry parec
01 23 458 7 8 910M 121341 8B
ka [3090a =T elie De Se % . ——J) =
0, n=3 _in=8_1Jn n=3 n=2 =t
88% ﬂGOUC‘ G’JﬂquP.SL‘ 4345 S/iOf)_jdi‘?“‘ ﬂ?z‘o 196G
gz [277ba| ==l Ty Boe Se_ S8 T
o, & b =3 L In=% ok a=1
80% | Hﬂ(lﬂlﬁﬁﬁﬂati.’»mﬁ 4073 & ‘d?ﬂ"j 9200
207ba
K2 150%
- - ) 120bar| ¢ ek e o Seos :
= . KT |gge | &t Jq,;.:.‘}a;ﬂ S T
Janomin = =" H 27001820 THein Meed 1350 M280 _dﬂ.ar.‘,
e — R - MET-JF545.6
L e _— . 4 g e “ =
n=4t
1 WMax 2000

A

=

www.jaromin.de

H=2,83 m mit V20-Winde / H=2,90 m mit V30-Winde

Min 6,25 m

Min. Winkelstabfitat: 0°
Maximale Winkelstabilitat: 45°
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